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Certifiee UN38.3 et CE
LITHIUM LiFePO4 (cdlulescylindriques) avec BM S

LIFE12-12

TENSION NOMINALE | TENSION NOMINALE 12VOLTS am o
CAPACITE NOMINALE | CAPACITE NOMINALE 12Ah — W Il
LONGUEUR 151 mm é‘\ :
DIMENSIONS || ARGEUR 98 mm — 1
HAUTEUR 100 mm R
POIDS POIDS 1.950Kg Lf
BORNES BORNES FASTON 6.35 ==
MONTAGE (CELLULES CYLINDRIQUEYS) 4HAP-26650-3000
NOMBRE DE CYCLES A 0.2C DE DECHARCHE 1600 CYCLES
| MAX DE DECHARCHE 1C
| MAX CRETE DE DECHARGE 3C
U MAX DE RECHARGE 146 VOLTS
U MINI DECHARGE 10V
U COUPURE DE DECHARGE PAR BM S 8/10VOLTS
| DE RECHARGE CONSEILLE 02C
| MAX DE RECHARGE 1C
EN CHARGE 0°C/ +55°C
TEMPERATURE EN DECHARGE -20°C / +60°C
D'UTILISATION
DE STOCKAGE -20°C [ +45°C
CERTIFICATION UN38.3 N°H03203030021D-1
CERTIFICATION CE N°H06143030724D-1
MSDS N°H03203030316DR-1
RAPPORT DE TEST TRANSPORT BATEAU N°H003203030211D

EXIGEZ LAQUALITE ET LA SECURITE DESPRODUITSCERTIFIESLITHIUMPLUS




